
Produktinformation

Adapter PWP 1000 / WSSB-Motorrelais SICO 1110

Zubehör zum Phasenwinkelprüfer PWP 1000
Schneller und einfacher Anschluss des PWP 1000 an WSSB-Motorrelais

Für Anwender DB AG: Materialnummer 709377

Daten
Einsatzbereich: bis 300 V
Anschlusskabel:
- Standard-Wendelkabel
- auf Anforderung mit 2m-Anschlussleitung
Abmessungen in mm:
- Spezialstecker Motorrelais: 75 x 50 x 15
- Spezialsteckvorrichtung PWP 1000: 85 x 45 x 40

Technik
- Der Adapter PWP 1000 / WSSB-Motorrelais SICO 1110 ist für den Anschluss des
Phasenwinkelprüfers PWP 1000 an WSSB-Motorrelais geeignet.

- Der Adapter ermöglicht mit dem PWP 1000 die schnelle Messung von Phasenwinkel,
Gleisspannung, Hilfsspannung und Frequenz an niederfrequenten Gleisstromkreisen bei
Inspektion und Abnahme/Umbauprüfung.

- Der Anschluss am Motorrelais erfolgt über einen 4-poligen Spezialstecker.

- Der Anschluss an den PWP 1000 erfolgt über eine 4-polige Spezialsteckvorrichtung.

- Ein Taster an der Spezialsteckvorrichtung ermöglicht die Umschaltung zwischen
Gleisspannungsmessung und Hilfsspannungsmessung.

Lieferumfang
- Adapter PWP 1000 / WSSB-Motorrelais SICO 1110
- Bedienungsanleitung des Phasenwinkelprüfers PWP 1000
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