
Produktinformation

Charger SICO 5006

Ladegerät für NiMH/NiCd-Akkumulatoren der Bauform C (Baby/R14)

- Entlade- / Ladefunktion
- Mikrocontrollerüberwachte Ladung
- Empfohlenes Zubehör für SICO 1214, SICO 2049 und PEGA 1211

Für Anwender DB AG: Materialnummer 940182

Daten
Netzspannung: 230 V ±10%
Geeignet für Akkutyp:
- 2 x NiMH / NiCd 1,2V
- 2000 ... 4500 mAh
Ladeabbruchmethode: -Delta V, Zeit
Ladezeit: ca. 4h (2000 mAh)
Maße: 180 x 140 x 85 mm
Gewicht: ca. 1000 g

Technik
- Der Charger SICO 5006 ist für die Ladung von ein bis zwei Nickel-Cadmium- bzw. Nickel-
Metallhydrid-Akkumulatoren der Bauform C (Baby/R14) mit einer Spannung von 1,2 V
geeignet.

- Die mikrocontrollerüberwachte Ladung garantiert eine automatische Beendigung des
Ladevorgangs bei Erreichen der vollen Akkuladung.

- Unabhängig vom Ladezustand und der Nennkapazität wird jeder Akku einzeln überwacht
und abgeschaltet.

- Die Akkus können bei voller Kapazität ohne Gefahr einer Überladung unbegrenzt im
Ladegerät verbleiben.

- Dem Ladevorgang geht bei nicht völlig entladenen Akkus ein automatisches Entladen
voraus.

Lieferumfang
- Charger SICO 5006
- Bedienungsanleitung
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
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