
Produktinformation

In Vorbereitung: Isolier- und
Kontaktfehlerortungsgerät SICO 3017 LZB
SICO 3017 LZB

- schnelle Ortung von Unterbrechungen an LZB-Linienleiterkabeln
- Lokalisierung mit akustischer Ausgabe an der Unterbrechungsstelle
- kontaktlose Arbeitsweise
- mit automatischer Anpassung an das 36 kHz-Signal des LZB-Linienleiterkabels
- leichtes und ergonomisch optimiertes Handgerät für lange mobile Nutzung

Zugverspätungen durch Geschwindigkeitseinschränkungen bei einer durch eine
Linienleiterunterbrechung gestörten Telegrammübertragung werden deutlich reduziert.

Daten
Anzeige: akustisches Signal
Einsatzdauer: 5 Stunden (20°C; 1,5V; 1500mAh)
Arbeitsfrequenz: 36 kHz
Stromversorgung: 2 Batterien/Akkus Größe AA
Betriebstemperaturbereich: -20°C ... +55°C
Schutzart: schutzisoliert
Masse mit Batterien: ca. 600g
Transport-/Arbeitslänge: 57/100 cm

Technik
Das Isolier- und Kontaktfehlerortungsgerät SICO 3017 LZB ist das ideale Hilfsmittel, um
Unterbrechungen an LZB-Linienleiterkabeln zu orten.

Der Fühler am unteren Ende der Signalsonde wird entlang des LZB-Linienleiterkabels
bewegt. Millimetergenau an der Unterbrechungsstelle ertönt ein Signalton, beispielsweise
an der LZB-Linienleiterverbindungsmuffe in der Gleismitte oder in der Schienenkehle. 

Für die Fehlersuche wird der Potenzialunterschied des 36 kHz-Signals an der
Unterbrechungsstelle ausgewertet.

Durch die besonders hohe Selektivität ist eine beeinflussungsfreie Fehlersuche auch bei
gleichzeitig aktiven niederfrequenten Gleisstromkreisen 25 Hz bis 275 Hz oder Tonfrequenz-
Gleisstromkeisen FTGS möglich.

Die Telegrammübertragung des 36 kHz-Signals braucht nicht deaktiviert werden.

Sehr einfache Bedienung: Nach dem Einschalten und einmaligem Drücken der
Bestätigungstaste kann die Fehlersuche beginnen.

Die Signalsonde ist in der Länge stufenlos verstellbar und kann somit für den Transport
mühelos in einer Tasche verstaut werden.

Anwendungsvideo des SICO 3017 LZB

Lieferumfang
- Signalsonde
- Transporttasche
- 2 Batterien Größe AA
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Bedienungsanleitung
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
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