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4 Technische Daten 
 
 
Eingangsspannung      90 bis 264 VAC 

47 bis 63 Hz 

Geeignet für Akkutyp      Li-Ion, Typ PA-LH201.K01.R001 

Lagertemperatur      -25 bis 85°C 

Betriebstemperatur      -25 bis 40°C 

Schutzart        IP40 

Schutzklasse       II 

Abmessungen Akkufach     105 x 27 x 27 mm 
   Kabellänge    1600 mm 

Gewicht        220 g 
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3 Inbetriebnahme 
 
 
Bitte beachten Sie die genaue Reihenfolge der Inbetriebnahme: 

• Legen Sie zuerst den Akkumulator in die Vertiefung. Achten Sie dabei auf die korrekte 
Polung! 

• Schließen Sie danach das Ladegerät über die Netzleitung an das Stromversorgungs-
netz an. 

• Der Ladevorgang wird gestartet. 

• Nach Beenden des Ladevorgangs ziehen Sie zuerst den Netzstecker und entnehmen 
danach den Akkumulator. 

 
 
3.1 Ladezyklen 
 
1. Schnellladen 

Diode leuchtet orange. 

Das Ladegerät stellt sich auf Konstantstrommodus ein. 
Der Ladestrom ist konstant und auf maximaler Höhe. 
 
 
2. Endladen 

Diode leuchtet orange. 

Das Ladegerät befindet sich im Dauerspannungsmodus. 
Der Ladestrom liegt unter dem zulässigen Höchstwert. 
Die Batterie ist normalerweise 80-95% aufgeladen. 
Das Ladegerät verbleibt solange in diesem Modus, bis der Ladestrom auf das Abschlussni-
veau für den Ladevorgang abfällt. 
 
 
3. Ladevorgang beendet 

Diode leuchtet grün. 

Die Zelle ist aufgeladen. 
Der Ladevorgang ist abgeschlossen und der Ladestrom beträgt Null. 
 
 
Eine vorbeugende Instandhaltung des Geräts ist nicht notwendig. Achten Sie jedoch auf den 
unversehrten Zustand der Netzanschlussleitung und des Gehäuses. 
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2 Funktionsweise 
 
 
Das Ladegerät SICO 5007 wurde entwickelt, um ausschließlich Lithium-Ionen-Akkumulatoren 
des Typs PA-LH201.K01.R001 zu laden. 
 
Sicherheitsgründe beschränken die Nutzung dieses Ladegeräts auf Akkumulatoren, die die 
richtige Anzahl von Zellen in Serie geschaltet haben: 

Ausgangsspannung dividiert durch 4,1 oder 4,2 V. 
 
 
 
2.1 Stromversorgung 
 
Das Gerät ist für einen Betrieb an Stromversorgungsnetzen mit einer Nennspannung von 90 
bis 264 V / 47 bis 63 Hz vorgesehen. 
 
 
Hinweis: Um bei längerem Nichtgebrauch unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ziehen 

Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose! 
Entfernen Sie in diesem Fall auch eingelegte Akkumulatoren, um deren Ladung zu 
erhalten. 
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Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Ladegerät SICO 5007 für Akkumulatoren des Typs 
PA-LH201.K01.R001 entschieden haben. Sie haben ein technisch hochwertiges Produkt für 
den Einsatz im Industriebereich erworben. Wir hoffen, dass es Ihre Erwartungen erfüllt und 
Sie beim Ausführen Ihrer Tätigkeiten unterstützt. 
 
Das Produkt wurde mit großer Sorgfalt nach geltenden europäischen Normen konstruiert, ge-
fertigt und überprüft. Sollte das Gerät dennoch unter den in diesem Handbuch beschriebenen 
Bedingungen nicht einwandfrei arbeiten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller: 
 
 

Signal Concept GmbH 
Südring 11 

D-04416 Markkleeberg 
 

Tel: +49 (0) 34297 14390 
Fax: +49 (0) 34297 143913 

eMail: info@signalconcept.de 
 
 

 
Die Signal Concept GmbH bestätigt die Konformität des Geräts mit den Richtlinien des Eu-
ropäischen Parlamentes und Rates 2004/108/EG (EMV-Richtlinie), 2006/42/EG (Maschinen-
richtlinie), 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie), 85/374 EG (Richtlinie zur Produkthaf-
tung), 2002/95/EG (RoHS-Richtlinie) und 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie). 

 
 
Die Signal Concept GmbH verfügt über ein Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 
9001:2008-12, welches jährlich von der Bureau Veritas Quality International Deutschland 
GmbH als akkreditierter Organisation überprüft wird. 
 
Dieses Handbuch soll Ihnen einen Überblick über die Handhabung Ihres neuen Geräts ge-
ben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, es zu lesen. So können Sie alle Funktionen des Geräts 
optimal nutzen. Des Weiteren dienen Sie damit ausschließlich Ihrer eigenen Sicherheit! Be-
achten Sie die Anleitungen und Hinweise, um Personen vor körperlichen Schäden zu schüt-
zen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. 
 
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Geräts. Sie muss bis zu dessen Entsorgung 
beim Nutzer verbleiben. Bei Weitergabe des Geräts an nachfolgende Nutzer muss sie den 
neuen Nutzern übergeben werden. 
 
 
 

Dokument-Nr. 5007 B Copyright  2011, Signal Concept GmbH. 
Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Druckwerk mitgeteilten Da-
ten, Merkmale und Beschreibungen können sich jederzeit und ohne 
besondere Ankündigung ändern. 

Ausgabe 1.1 

Datum 28.09.2015 
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1 Sicherheitshinweise 
 
 
Das Ladegerät SICO 5007 ist ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben 
zu gebrauchen. 
 

! Warnung ! 
 

Zur Vermeidung von Personen- oder Produktschäden sind folgende Richtlinien einzu-
halten: 

Mit dem Ladegerät dürfen ausschließlich Lithium-Ionen-Akkumulatoren des Typs PA-
LH201.K01.R001 geladen werden. 

P r i m ä r z e l l e n  (Batterien) können nicht wieder aufgeladen werden! 
Versuchen Sie nicht, solche Elemente mit dem Ladegerät zu laden! Es besteht dann 
Explosions- und Brandgefahr! 

Das Gerät ist nur zur Verwendung im Innenbereich bestimmt. 

Das Ladegerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist. Vor dessen Gebrauch das 
Gehäuse auf äußere Beschädigungen sichten. 

Das Ladegerät nicht in Umgebungen mit explosiven Gasen, Dampf oder Staub betrei-
ben. 

Während des Ladevorgangs darf das Gerät nicht abgedeckt sein, um eine Überhitzung 
zu vermeiden. 

Das Ladegerät nur an leicht zugängliche Netzsteckdosen anschließen, um bei einer 
Betriebsstörung den Stecker schnell aus der Steckdose ziehen zu können. 

Das Ladegerät nicht verwenden, wenn es Funktionsstörungen aufweist. Die Schutzein-
richtungen könnten beeinträchtigt sein. Im Zweifelsfall das Gerät beim Hersteller oder 
einer vom Hersteller autorisierten Firma prüfen lassen. 

Eine eventuelle Reparatur darf ausschließlich vom Hersteller oder einer vom Hersteller 
autorisierten Firma vorgenommen werden. 

Im Inneren des Ladegeräts treten an einigen Bauteilen Spannungen höher als 42 V 
auf. Für den Betrieb des Geräts ist ein Öffnen nicht erforderlich! 
Sollte das Gerät dennoch geöffnet werden, ist vor dem Öffnen der Netzstecker zu zie-
hen! 

Beim Öffnen des Geräts durch den Kunden erlischt die Garantie des Herstellers. 

 
 
 
Entsorgung 
 
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden, da sie 
meist noch schädliche Stoffe enthalten. Nutzen Sie stattdessen bitte die eingerichteten 
Sammelstellen in Ihrem Ort oder die kostenlose Rücknahme durch den Hersteller (Mitglied 
der Stiftung EAR). 


